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Levenhuk DTX 30

Never, under any circumstances, look directly at the Sun,

another bright source of light or at a laser through this device,

DTX 50

Digital Microscope

LED light brightness control wheel
Focus wheel

The kit includes: microscope, Levenhuk DTX installation CD, calibration scale, user guide.

Using the microscope

Remove the protective cap from the objective lens. Use the focus wheel to focus your
view. If you wish to adjust brightness of the LED illumination, you can use the illumination
brightness adjustment ring at the top of the microscope body.

Make sure the microscope is connected to your PC before proceeding with the setup.
Insert the installation CD into your CD drive. The Main Menu window will be displayed.
Click the MicroCapture Plus software to install the software and follow the instruction
on screen. Keep in mind that a system restart will be required during installation. The
installation CD contains a copy of this User Guide, which you can read by clicking the
corresponding entry in the Main Menu.

as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE
and may lead to BLINDNESS.

Image resolution
From the Options menu, select Preview Size to set the required image resolution.

Rotating the image
From the Options menu, select Rotate and choose to rotate created images 90°
clockwise or counterclockwise.

Date and time
From the Options menu, select Date/Time to display or hide the date and time of capture
during preview.

Language
From the Options menu, select Language to change the language of the user interface.

Full screen mode

There are three ways to enter full screen mode:

1. Double-click an image in the main window;

2. Click the Full screen mode icon on the toolbar;

3. From the Options menu, select Fullscreen mode.

To exit full screen mode, click the corresponding icon on the toolbar.

Skins
From the Options menu, select Skin to change the user interface appearance.

Settings

From the Options menu, select Preferences to set various preferences for MicroCapture
Plus application, including brightness, contrast and saturation of images, white balance,
etc.

Capturing an image

Click the corresponding icon on the toolbar or select Photo from the Capture menu, or
press F11 on your keyboard. A thumbnail of the captured image will appear on the right
side of the main window.



Recording a video

Click the corresponding icon on the toolbar or select Video from the Capture menu.

The camcorder icon on the toolbar will change once you start recording. To stop recording
you can either click the corresponding icon on the toolbar again or select Stop capturing
from the Capture menu.

Note: recommended video resolution is 640x480.

Preview

Left-click the thumbnail of the image you wish to edit and it will open in the main window
of the application. The image resolution will be displayed in the bottom left corner of the
screen. Double-clicking a thumbnail will open the image in a separate window.

Saving images

To save an image, right-click the thumbnail of the desired image and select Save from the
drop-down menu.Images may be saved in .jpeg and .bmp formats. When saving images in
.jpeg format, clicking Advanced allows you to view and edit additional options.

Deleting images

To delete an image, right-click the thumbnail of the desired image and select Delete from
the drop-down menu.When viewing images in a separate window, you can click the
corresponding icon on the toolbar to delete the image.

Copying images
To copy an image, right-click the thumbnail of the desired image and select Copy
from the drop-down menu.

Calibration and measurements

Place a ruler on the stage, focus your view and aimage. Take note of the current
magnification by looking at the calibration scale on the microscope body. Double-click the
image thumbnail to open it in a separate window. Enter the magnification value into the
corresponding field in the upper right corner of the preview window. Upon calibrating the
microscope, you will be able to measure various parameters of observed specimens. All
the buttons on the toolbar of the preview window are described below.

Line
Press and hold the left mouse button to start drawing a line. Release the left mouse button
to complete the line.

Free-form line
Press and hold the left mouse button and draw a line. Release the left mouse button
to complete the segment. You can continue adding more segments to the free-form line.

Radius
Draw a straight line on the image. The application will automatically calculate the radius,
as well as circumference and area of the corresponding circle.

Diameter
Draw a straight line on the image. The application will automatically calculate
the diameter, as well as circumference and area of the corresponding circle.

Angle

Press and hold the left mouse button to draw a line on the image. Release the left mouse
button and draw another line. The application will automatically calculate value

of the resulting angle.

Measurement units
From the drop-down menu on the toolbar you can select measurement units
for calculations (pixels, inches, kilometers, meters, centimeters, millimeters, microns).

Press this button to create a text box on the image
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Press this button to edit font parameters

These buttons allow you to draw something on the image
Press this button to choose the line color

Press this button to choose the line thickness

Press this button to choose the line style

Press this button to undo the last action

Note:

1. Magnification range of Levenhuk DTX 50 is 20x-400x and 20x-230x for Levenhuk DTX 30.
Do not use magnification values that exceed this range.

2. The application calculates values based on the magnification you have entered.
The results may not be precise.



Working with the application for Mac 0S users

Installing software
Browse to the mac folder on the installation CD and copy MicroCapture Plus file
to the desktop.

Operating the microscope
Use a USB cable to connect the microscope to your computer. Run the MicroCapture Plus
application by double-clicking its icon.

Observing specimens
A magnified image of the observed specimen may be seen in the main window of the
application.

Image resolution

From the Options menu, select Preview Size to set the image resolution. Keep in mind
that the preview window cannot be resized (standard resolution is 640x480). The image
resolution is shown in the bottom left corner of the preview window.

Date and time

From the Options menu, select Date/Time to display or hide the date and time
of capture during preview.

Capturing an image

Click the corresponding icon on the toolbar or select Photo from the Capture menu
to capture an image. An image thumbnail will appear on the right side of the main
window.

Recording a video
Click the corresponding icon on the toolbar or select Video from the Capture menu
to start recording a video.

Note: during recording, the camcorder icon on the toolbar will turn red. Click the icon
again to stop recording.

Editing images and videos

Image and video thumbnails are displayed on the right side of the main window of the
application. Double-click an image thumbnail to open it in a separate preview window.
Editing images with MicroCapture Plus application is similar to working with other
applications in Mac 0S.

Care and maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source of light or
at a laser through this device, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may
lead to BLINDNESS. White LEDs are very bright; do not look at them as this may cause
permanent damage to your vision. Take necessary precautions when using the device with
children or others who have not read or who do not fully understand these instructions.
After unpacking your microscope and before using it for the first time check for integrity
and durability of every component and connection. Do not try to disassemble the device on
your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local
specialized service center. Protect the device from sudden impact and excessive
mechanical force. Do not apply excessive pressure when adjusting focus. Do not
overtighten the locking screws. Do not touch the optical surfaces with your fingers. To
clean the device exterior, use only special cleaning wipes and special optics cleaning tools
from Levenhuk. Abrasive particles, such as sand, should not be wiped off lenses, but
instead blown off or brushed away with a soft brush. Do not use the device for lengthy
periods of time, or leave it unattended in direct sunlight. Keep the device away from water
and high humidity. Be careful during your observations, always replace the dust cover after
you are finished with observations to protect the device from dust and stains. If you are not
using your microscope for extended periods of time, store the objective lenses and
eyepieces separately from the microscope. Store the device in a dry, cool place away from
hazardous acids and other chemicals, away from heaters, open fire and other sources of
high temperatures. To avoid data loss or equipment damage, always close the application
first, and then disconnect the microscope from your PC. Wait until the illumination goes off
completely, and disconnect the microscope. Seek medical advice immediately if a small
part or a battery is swallowed.

Battery safety instructions

Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new
ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts and also those of the device
prior to battery installation. Make sure the batteries are installed correctly with regard to
polarity (+ and -). Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended
period of time. Remove used batteries promptly. Never attempt to recharge primary
batteries as this may cause leakage, fire, or explosion. Never short-circuit batteries as this
may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order to
revive them. Remember to switch off devices after use. Keep batteries out of the reach of
children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning.



Specifications

Image sensor 1.3Mpx (DTX 50)
2Mpx (DTX 30)
Magnification 20x-400x (DTX 50), 20x-230x (DTX 30)
Available image/video resolutions 1920x1080, 1280x720, 640x480
(DTX 30/50)
Photo/video format *.jpeg or *.bmp/*.avi
Focusing manual, 0-150mm focusing range
Illumination 8-LED system with variable brightness
Power source USB 2.0 cable
Frame rate 30fps
Software languages English, German, French, Spanish, Russian, Italian,
Portuguese, Dutch, Polish, Japanese, Korean, Chinese
Dimensions (length x diameter) 125x33mm

Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior notice.

System requirements
Operating system: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10,
CPU: at least P4 1.8GHz, RAM: 512MB, interface: USB 2.0

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except

for accessories, carry a lifetime warrantyagainst defects in materials and workmanship.
Lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. Levenhuk
accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for six
monthsfrom date of retail purchase. Levenhuk will repair or replace such product or part
thereof which, upon inspection by Levenhuk, is found to be defective in materials

or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk to repair or replace such
product, the product must be returned to Levenhuk together with proof of purchase
satisfactory to Levenhuk. This warranty does not cover consumable parts, such as bulbs
(electrical, LED, halogen, energy-saving and other types of lamps), batteries (rechargeable
and non-rechargeable), electrical consumables etc.

For further details, please visit our web site: www.levenhuk.com/warranty



Leven h u k DTX 3 0 Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pristrojem nedivejte

pFimo do slunce, jiného svételného zdroje nebo laseru,

DTX 50 nebot hrozi nebezpe&i TRVALEHO POSKOZENI SITNICE
e e, ) a pFipadné i OSLEPNUTI.
Digitalni mikroskop

Rozli$eni obrazu
CZ V nabidce Options (MoZnosti) zvolte moZnost Preview Size (Velikost nahledu) a nastavte
rozliSeni obrazu.

Ota&eni snimku
V nabidce Options (MoZnosti) vyberte moZnost Rotate (Otocit) a snimek pootocte o 90°
po sméru nebo proti sméru hodinovych rucicek.

Reguldtor LED osvétleni
ZaostFovaci Sroub @4
Kalibra&ni stupnice € Datum a cas L . ) . o .
V nabidce Options (MoZnosti) zvolte moZnost Date/Time (Datum/Cas), pomoci niZ lze béhem
nahledu zobrazit nebo skryt datum a &as pofizeni snimku.

Jazyk
V nabidce Options (MoZnosti) vyberte moZnost Language (Jazyk) a zmérite jazyk
uZivatelského rozhrani.

ReZim celé obrazovky
Do reZimu celé obrazovky lze prejit tfemi zplsoby:
Obsah soupravy: mikroskop, instalani CD Levenhuk DTX, kalibraéni stupnice, 1. Dvakrét kliknéte na obrazek v hlavnim okné;
navod k poufZiti. 2. Kliknéte na ikonu Full screen mode (ReZim celé obrazovky) na panelu nastrojG;
3.V nabidce Options (MoZnosti) vyberte moZnost Fullscreen mode (ReZim celé obrazovky).
Chcete-li reZim celé obrazovky ukoncit, kliknéte na odpovidajici ikonu na panelu nastroji.

Prace s mikroskopem Vzhledy
Sejméte ochrannou krytku z &o¢ky objektivu. Pomoci zaostiovaciho Sroubu zaostrete V nabidce Options (MoZnosti) zvolte moZnost Skin (Vzhled) a zménte vzhled uZivatelského
obraz. Pokud si prejete upravit jas LED osvétleni, pouZijte k tomu regulator nastaveni rozhrani.
jasu v horni ¢asti téla mikroskopu.

Nastaveni
PFed instalaci mikroskopu se ujistéte, Ze je pfipojen k poéitaci. Do CD jednotky svého V nabidce Options (MoZnosti) zvolte moZnost Preferences (Pfedvolby) a nastavte riizné
pocitace vloZte instalacni CD. Zobrazi se okno hlavni nabidky. Kliknutim na poloZku predvolby aplikace MicroCapture Plus, napriklad jas, kontrast a sytost snimku, vyvaZeni bilé

MicroCapture Plus software zahajte instalaci software a postupujte podle pokyndna  apod.

obrazovce. Upozoriiujeme, Ze béhem instalace bude vyZadovéno restartovani pocitace.

Instala&ni CD obsahuije kopii této uZivatelské priru€ky, kterou miiZete otevfit kliknutim  Snimani obrazu

na odpovidajici poloZku v hlavni nabidce. Kliknéte na prislusnou ikonu v panelu nastrojti nebo v nabidce Capture (Sniméni) zvolte
moZnost Photo, nebo stisknéte kldvesu F11 na své klavesnici. Na pravé strané hlavniho
okna se zobrazi ndhled pofizeného snimku.



Pofizovani videozdznami

Kliknéte na pFislusnou ikonu v panelu nastroji nebo v nabidce Capture (Snimani) zvolte
moznost Video. Po zah3jeni nahravani se zméni ikona kamery na panelu nastrojt.
Nahravani zastavite dal8im kliknutim na pfislugnou ikonu na panelu nastrojd nebo v
nabidce Capture (Snimat) zvolte moZnost Stop Capturing (Zastavit snimani).

Pozndmka: doporucené rozliseni pro video je 640x460.

Nahled

Levym tlacitkem mysi kliknéte na nahled snimku, ktery chcete upravit. Snimek se otevre
v hlavnim okné aplikace. V levém dolnim rohu obrazovky se zobrazi rozlideni snimku.
Dvojitym kliknutim na nahled obrazku jej oteviete v samostatném okné.

Ukladani snimkd

Snimek uloZite tak, Ze pravym tlagitkem mysi kliknete na nahled poZadovaného obrazku
a z rozbalovaci nabidky vyberete poloZku Save (UloZit). Obrazky lze ukladat ve formatech
.jpg a .bmp. PFi ukladani snimku ve formatu .jpg miZete po kliknuti na polozku
Advanced (Pokrocilé) zobrazit a upravit dalsi moZnosti.

Odstrafiovani snimka

Snimek odstranite tak, Ze pravym tlacitkem mysi kliknete na nahled poZadovaného
obrazku a z rozbalovaci nabidky vyberete poloZku Delete (Odstranit). PFi zobrazeni
snimk{ v samostatném okné muzZete kliknout na pfisludnou ikonu na panelu nastrojl
a snimek odstranit.

Kopirovani snimkd
Snimek zkopirujete tak, Ze pravym tlacitkem mysi kliknete na nahled poZadovaného
obrazku a z rozbalovaci nabidky vyberete poloZku Copy (Kopirovat).

Prace s videozdznamy
Kliknéte pravym tlacitkem mysi na nahled a vyberte si, zda chcete vybrany zaznam
z rozbalovaci nabidky sledovat, kopirovat nebo odstranit.

Ukon&eni aplikace
Aplikaci ukonéite pomoci volby Exit (Ukoncit) v nabidce File (Soubor).

Kalibrace a méFeni

Umistéte na pracovni stolek pravitko, zaostFete obraz a pofid'te snimek. Podivejte se na
kalibraéni stupnici na téle mikroskopu a zaznamenejte si aktualni zvétSeni. Dvojitym
kliknutim na nahled obrazku jej oteviete v samostatném okné. Do prislusného pole v
pravém hornim rohu okna s nahledy zadejte hodnotu zvétSeni. Po kalibraci mikroskopu
budete schopni méFit rGizné parametry pozorovanych preparatt. Vechna tlacitka na
panelu nastroj okna nahledl jsou popsana nize.

Line (Céra) 5
Chcete-li zacit kreslit &aru, stisknéte a pridrZte levé tlacitko mysi. Caru ukoncite uvolnénim
levého tlacitka mysi.

Free-form line (Volna forma &ary)
Chcete-li zacit kreslit &aru, stisknéte a pridrZte levé tlaitko mysi. Segment ukoncite
uvolnénim levého tlacitka mysi. K ¢are volné formy mliZete pridavat dalsi segmenty.

Radius (Polomé&r)
Na snimku nakreslete pfimku. Aplikace automaticky vypoéte polomér, obvod a plochu
odpovidajiciho kruhu.

Diameter (Primér)

Na snimku nakreslete primku. Aplikace automaticky vypocte priimér, obvod a plochu
odpovidajiciho kruhu.

Angle (Uhel)

Chcete-li zacit kreslit ¢aru na obrazku, stisknéte a pridrzte levé tlacitko mysi. Uvolnéte levé
tlacitko my3i a nakreslete dali ¢aru. Aplikace automaticky vypocte hodnotu vysledného uhlu.
Jednotky méFeni

V rozbalovaci nabidce na li5té nastroji si mlZete zvolit jednotky méreni pro vypocty (obrazové
body, palce, kilometry, metry, centimetry, milimetry, mikrony).

Timto tlaCitkem vytvofite na snimku textové pole
HNE
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Pozndmka:

1. Rozsah zvétseni mikroskopu Levenhuk DTX 50 je 20x-400x, Levenhuk DTX 30 - 20x-230x.
NepouZivejte hodnoty zvétseni nad timto intervalem.

2. Aplikace vypocte hodnoty na zékladé zadaného zvétseni. Vysledky nemusi byt presné.

Pomoci tohoto tlacitka lze upravovat parametry pisma
Tato tladitka vdm umoZiuji do snimku néco zakreslit
Timto tlagitkem mGZete zvolit barvu &ary.

Timto tladitkem mUZete zvolit tloustku Cary.

Timto tlacitkem mUZete zvolit styl Cary.

Timto tladitkem zrusite posledni provedenou akci.



Prace s aplikaci v prostfedi Mac 0S

Instalace software
Na instalacnim CD prejdéte do slozky mac a na plochu pocitace zkopirujte soubor
MicroCapture Plus.

Prace s mikroskopem
Pomoci kabelu USB mikroskop pfipojte k pocitaci. Dvojim kliknutim na ikonu
MicroCapture Plus spustte aplikaci.

Pozorovani preparati
ZvétSeny obraz pozorovaného preparatu lze pozorovat v hlavnim okné aplikace.

RozliZeni obrazu

V nabidce Options (MoZnosti) zvolte moZnost Preview Size (Velikost nahledu) a nastavte
rozlideni obrazu. Mé&jte na paméti, Ze velikost okna néhledu nelze ménit (standardni
rozlideni je 640x480). Hodnota rozliSeni obrazu se zobrazuje v levém dolnim rohu okna
nahledu.

Datum a &as
V nabidce Options (MoZnosti) zvolte moZnost Date/Time (Datum/Cas), pomoci niZ lze
b&hem nahledu zobrazit nebo skryt datum a &as pofizeni snimku.

Snimani obrazu
Kliknéte na pFislusnou ikonu v panelu nastroji nebo v nabidce Capture (Snimani) zvolte
mozZnost Photo. Na pravé strané hlavniho okna se zobrazi néhled snimku.

Pofizovani videozaznami
Kliknéte na prislusnou ikonu v panelu nastrojd nebo v nabidce Capture (Snimani) zvolte
mozZnost Video.

Pozndmka: béhem nahrdvdni se barva ikona kamery v panelu néstroji zméni na
Cervenou. Dalsim kliknutim na tuto ikonu nahrdvdni ukoncite.

Upravy statickych snimkii a videozaznamti

Nahledy statickych snimkd i videozdznamu se zobrazuiji na pravé strané hlavniho okna
aplikace. Dvojitym kliknutim na nahled obrazku jej oteviete v samostatném okné
nahledu. Upravy obrazk( pomoci aplikace MicroCapture Plus se provadgji obdobng jako
pri praci s jinym aplikacemi v systému Mac 0S.

Pé&e a udrzba

Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pFistrojem nedivejte pfimo do slunce, jiného
svételného zdroje nebo laseru, nebot hrozi nebezpe&i TRVALEHO POSKOZENI SITNICE
a pripadné i OSLEPNUTI. Bilé LED Zrovky jsou velmi jasné; nedivejte se pfimo do nich,
hrozi nebezpedi trvalého poSkozeni zraku. PFi pouZiti tohoto pfistroje détmi nebo
osobami, které tento nédvod necetly nebo s jeho obsahem nebyly plné srozumény,
uplatnéte nezbytna preventivni opatreni. Nepokousejte se pristroj sami rozebirat. S
opravami veskerého druhu se obracejte na své mistni specializované servisni stfedisko.
Po vybaleni mikroskopu a pfed jeho prvnim pouZitim zkontrolujte neporusenost
jednotlivych komponent a spojd. Nedotykejte se svymi prsty povrchi optiky. K vycisténi
Colek muZete pouZzit mékky ubrousek nebo Cistici utérku navlhéené v éteru, pripadné v
Cistém alkoholu. Doporucujeme pouZivat specialni Cistici prostredky na optiku znacky
Levenhuk. K Cisténi optiky nepouZivejte Zadné Ziraviny ani kapaliny na acetonové bazi.
Abrazivni ¢astice, napfiklad pisek, by se nemély z ¢ocek otirat, ale sfouknout nebo
smést mékkym kartackem. PFi zaostiovani nevyvijejte nadmérny tlak. Neutahujte
Srouby konstrukce pfilis silné. Pfistroj chrarite pred prudkymi narazy a nadmérnym
mechanickym namahanim. Pfistroj ukladejte na suchém, chladném mist&, mimo dosah
moznych zdrojd prachu, nebezpecnych kyselin nebo jinych chemikalii, topnych téles,
otevieného ohné a jinych zdrojl vysokych teplot. PFistroj pFilis dlouho nepouZivejte ani
neponechavejte bez dozoru na pfimém slunci. Chrarite pfistroj pred stykem s vodou. Pfi
pozorovani dbejte na opatrnost; po skonceni pozorovani vzdy nasad'te ochranny kryt,
abyste mikroskop ochranili pred prachem a jinym znecigténim. Pokud sv(ij mikroskop
nebudete del3i dobu pouZivat, uloZte ¢ocky objektivu a okularu oddélené od samotného
mikroskopu. Chcete-li predejit ztraté dat nebo poskozeni zafizeni, vZdy nejprve zaviete
aplikaci a teprve poté odpojte mikroskop od svého pocitace. Pockejte, aZ osvétleni
zcela zhasne, a pak odpojte mikroskop. PFi ndhodném poZiti malé soucasti nebo baterie
ihned vyhledejte lékar'skou pomoc.

Bezpe&nostni pokyny tykajici se baterii

VZdy nakupuijte baterie spravné velikosti a typu, které jsou nejvhodnéji pro zamysleny ucel.
PFi vyméné vZdy nahrazujte celou sadu baterii a dbejte na to, abyste nemichali staré a nové
baterie, pFipadné baterie riznych typQ. Pred instalaci baterii vyCistéte kontakty na baterii i na
pristroji. Ujistéte se, zda jsou baterie instalovany ve spravné polarité (+ resp. -). V pfipadé,
Ze zafizeni nebudete delSi dobu pouZivat, vyjméte z néj baterie. PouZité baterie v¢as
vymeénujte. Baterie se nikdy nepokousejte dobijet, mohlo by dojit k tniku obsahu baterie,
poZéru nebo k explozi. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvy3eni teploty, Uniku
obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokousejte oZivit zahfivanim. Po pouZiti
nezapomerite pristroj vypnout. Baterie uchovavejte mimo dosah déti, abyste predesli riziku
spolknuti, vdechnuti nebo otravy.



Technické udaje

Obrazovy snima¢ 1,3 Mpx DTX 50
2 Mpx DTX 30
Zvétseni 20x-400x (DTX 50), 20x-230x (DTX 30)
Dostupna rozliSeni obrazu/ 1920x1080, 1280x720, 640x480
videozaznamu (DTX 30/50)
Photo/video format *.jpeg, *.bmp/*.avi
Zaostteni rucni, rozsah ostfeni 0-150 mm
Osvétleni systém s 8 LED Zarovkami, s regulaci jasu
Napdjeni USB 2.0 kabel
Snimkova rychlost 30 fps
Jazyk software angli¢tina, némdcina, francouzstina, $panélstina, rustina,
italStina, portugalstina, holandstina, polstina, japonstina,
korejstina, ¢instina
Rozméry (délka x primér) 125 mm x 33 mm

Spolecnost Levenhuk si vyhrazuje pravo provadét bez predchoziho upozornéni Gpravy jakéhokoliv vyrobku,
pripadné zastavit jeho vyrobu.

Systémové poZadavky
Operacni systém: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10
CPU: miniméalné P4 1,8 GHz, RAM: 512 MB, rozhrani: USB 2.0.

Mezinarodni doZivotni zaruka Levenhuk

Na veskeré teleskopy, mikroskopy, triedry a dal3i optické vyrobky znacky Levenhuk,

s vyjimkou prisludenstvi, se poskytuje doZivotni zaruka pokryvajici vady materialu a
provedeni. DoZivotni zaruka je zéruka platna po celou dobu Zivotnosti produktu na trhu.
Na veskeré prislusenstvi znacky Levenhuk se poskytuje zéruka toho, Ze je dodavéano

bez jakychkoli vad materialu a provedeni, a to po dobu dvou let od data zakoupeni

v maloobchodni prodejné. Spole¢nost Levenhuk provede opravu & vymeénu vyrobku nebo
jeho &asti, u nichZ se po provedeni kontroly spoleénosti Levenhuk prokaZze vyskyt vad
materialu nebo provedeni. Nezbytnou podminkou toho, aby spole¢nost Levenhuk splnila
svlij zavazek provést opravu nebo vyménu takového vyrobku, je predani vyrobku spole¢né
s dokladem o ndkupu vystavenym ve formé uspokojivé pro Levenhuk. Tato zaruka se
nevztahuje na spotiebni material, jako jsou Zarovky (klasické, LED, halogenové, Usporné
a jiné typy Zarovek), baterie (akumulatory i jednorazové baterie), elektromontazni spotrebni
material apod.

Dalsi informace - navstivte naSe webové stranky: www.levenhuk.cz/zaruka



Levenhuk DTX 30

DTX 50
Digitales Mikroskop

LED-Lichtregler
Fokussierrad @3
Kalibrierungslineal @}

Lieferumfang: Mikroskop, Stativ, Levenhuk DTX Installations-CD, Kalibrierungsskala,
Reinigungstuch.

Arbeiten mit dem Mikroskop

Nehmen Sie die Staubschutzkappe von der Objektivlinse ab. Stellen Sie das Bild mit dem
Fokussierrad scharf. Zum Anpassen der Helligkeit der LED-Beleuchtung kdnnen Sie den
Ring oben am Mikroskop verwenden.

Vergewissern Sie sich davon, dass das Mikroskop an den PC angeschlossen ist, bevor Sie
fortfahren. Legen Sie die Installations-CD ins CD-Laufwerk ein. Das Hauptmeni wird
angezeigt. Klicken Sie zur Installation der Software auf ,MicroCapture Plus Software*,
und folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Beachten Sie, dass wahrend der
Installation ein Systemneustart erforderlich ist.

Richten Sie das Instrument unter keinen Umstéanden direkt
auf die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen.

Es besteht die Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHADEN
und ERBLINDUNGSEGEFAHR.

Bildauflosung
Wahlen Sie zum Einstellen der Bildauflésung im Menl Optionen den Eintrag
VoransichtsgroBe.

Drehen des Bilds
Wahlen Sie im Men( Optionen den Eintrag Drehen. Sie konnen die erstellten Bilder um
90° im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Datum und Uhrzeit
Wahlen Sie im Meni Optionen den Eintrag Datum/Zeit, um Datum und Uhrzeit der
Aufnahme bei der Voransicht ausblenden oder anzeigen.

Sprache
Wahlen Sie im Meni Optionen den Eintrag Sprache, um die Sprache der
Benutzeroberflache zu andern.

Vollbildansicht

Eine Vollbildansicht erhalten Sie auf eine der drei folgenden Weisen:

1. Klicken Sie doppelt auf ein Bild im Hauptfenster.

2. Klicken auf das Symbol Vollbildansicht in der Symbolleiste.

3. Wahlen Sie im Menii Optionen den Eintrag Vollbildansicht.

Klicken Sie zum Verlassen der Vollbildansicht auf das entsprechende Symbol in der
Symbolleiste.

Aufnehmen eines Bilds

Klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste, oder wahlen Sie im Menu
Erfassen den Eintrag Foto, oder Driicken Sie F11 auf der Tastatur. Rechts im
Hauptfenster erscheint eine Foto-Miniaturansicht.

Aufzeichnen eines Videos

Klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste, oder wahlen Sie im Menu
Erfassen den Eintrag Video. Bei der Videoaufnahme andert sich das Camcorder-Symbol
in der Symbolliste. Klicken Sie zum Beenden der Aufnahme erneut auf das entsprechende
Symbol in der Symbolleiste, oder wahlen Sie im Meni Erfassen den Eintrag Erfassung
beenden.

Hinweis: Die empfohlene Videoauflésung ist 640x480.



Vorschau

Klicken Sie mit links auf die Miniaturansicht eines Bildes. Es wird im Hauptfenster der
Anwendung geéffnet. Die Bildauflosung wird unten links im Bildschirm angezeigt. Durch
Doppelklicken auf eine Miniaturansicht wird das Bild in einem separaten Fenster gedffnet.

Speichern von Bildern

Klicken Sie zum Speichern eines Bildes mit rechts auf die Miniaturansicht des
gewiinschten Bildes, und wéhlen Sie im Dropdown-Meni den Eintrag Speichern.

Bilder kénnen in einem der Formate .jpeg oder .bmp gespeichert werden. Beim Speichern
von Bildern im .jpeg-Format kénnen Sie auf Erweitert klicken und weitere Optionen
anzeigen und einstellen.

Loschen von Bildern

Klicken Sie zum Léschen eines Bilds mit rechts auf die Miniaturansicht des gewiinschten
Bildes, und wahlen Sie im Dropdown-Menii den Eintrag Loschen. Wenn Sie Bilder in
einem separaten Fenster ansehen, kdnnen Sie auf das entsprechende Symbol in der
Symbolleiste klicken, um das Bild zu lschen.

Kopieren von Bildern
Klicken Sie zum Kopieren eines Bilds mit rechts auf die Miniaturansicht des gewiinschten
Bildes, und wahlen Sie im Dropdown-Men den Eintrag Kopieren.

Arbeiten mit Videoclips
Klicken Sie mit rechts auf die Miniaturansicht eines Videoclips und wahlen Sie im
Dropdown-Ment aus, ob Sie den Clip ansehen, kopieren oder [6schen mdchten.

Verlassen der Anwendung
Zum Verlassen der Anwendung wahlen Sie im Menu Datei den Eintrag Verlassen.

Hinweis: Sie kénnen zum Andern der Einstellungen auch die Datei Settings.ini bearbeiten.
Die Datei befindet sich im installationsverzeichnis.

Kalibrierung und Messungen

Legen Sie ein Lineal auf den Objekttisch, stellen Sie die Ansicht scharf und nehmen Sie ein
Bild auf. Notieren Sie die aktuelle VergroBerung, die Sie von der Kalibrierungsskala am
Mikroskop ablesen kdnnen. Klicken Sie doppelt auf die Miniaturansicht des Bilds, um es in
einem separaten Fenster zu 6ffnen. Geben Sie den VergroBerungswert in das
entsprechende Feld oben rechts im Vorschaufenster ein. Nachdem das Mikroskop
kalibriert ist, kénnen Sie verschiedene Parameter der Proben im Bild messen.
Nachstehend sind alle Schaltflachen der Symbolleiste des Vorschaufensters beschrieben.

Linie

Klicken Sie auf den Anfangspunkt der gewiinschten Linie und halten Sie die linke
Maustaste gedriickt. Ziehen Sie die Maus zum Endpunkt der Linie und lassen Sie die linke
Maustaste los.

Linienzug

Klicken Sie auf den Anfangspunkt, halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen Sie
eine Linie. Lassen Sie am Endpunkt des Liniensegments die linke Maustaste los. Sie
konnen fortfahren und dem Linienzug weitere Segmente hinzufiigen.

Radius
Zeichnen Sie eine gerade Linie auf dem Bild. Die Anwendung berechnet automatisch den
Radius sowie den Umfang und die Flache des zu diesem Radius gehérigen Kreises.

Durchmesser

Zeichnen Sie eine gerade Linie auf dem Bild. Die Anwendung berechnet automatisch den
Durchmesser sowie den Umfang und die Flache des zu diesem Durchmesser gehérigen
Kreises.

Winkel

Ziehen Sie bei gedriickter linker Maustaste eine Linie auf dem Bild. Lassen Sie die linke
Maustaste los und ziehen Sie eine weitere Linie. Die Anwendung berechnet automatisch
den eingeschlossenen Winkel.

MaBeinheiten
Im Dropdown-Meni auf der Symbolleiste kdnnen Sie die MaBeinheiten auswahlen, die fur

die Berechnungen benutzt werden (Pixel, Zoll, Kilometer, Meter, Zentimeter, Millimeter,
Mikrometer).

[A]
[T
HRINE

Erstellt eine Textbox auf dem Bild

Erlaubt die Bearbeitung der Schriftartparameter

Mit diesen Schaltfldchen konnen Sie auf dem Bild zeichnen
Auswahl der Linienfarbe

Auswahl der Liniendicke

Auswahl des Linienstils

(+]C]

Macht die letzte Aktion riickgangig.
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Hinweis:

1. Der VergréBerungsbereich des Levenhuk DTX 50 ist 20x bis 400x,
der VergroBerungsbereich des Levenhuk DTX 30 ist 20x bis 230x.
Verwenden Sie keine VergréBBerungswerte auBerhalb dieses Bereichs.

2. Die Anwendung berechnet die Werte basierend auf der von lhnen eingegebenen
VergréBerung. Die Ergebnisse sind daher ggf. mit einer Ungenauigkeit behaftet.

Verwenden der Anwendung unter Mac 0S
Offnen Sie den Ordner mac auf der Installations-CD und kopieren Sie die Datei
MicroCapture Plus auf den Schreibtisch. SchlieBen Sie das Mikroskop mit einem

USB-Kabel an Ihren Computer an. Fiihren Sie das Programm ,MicroCapture Plus* aus.

Klicken Sie dazu doppelt auf sein Symbol.

Das Hauptfenster des Programms zeigt ein vergroBertes Bild der beobachteten Probe.

Wahlen Sie zum Einstellen der Bildauflosung im Menii Options (Optionen) den Eintrag
Preview Size (VoransichtsgréBe). Denken Sie daran, dass die GréBe des
Voransichtsfensters nicht verandert werden kann (Standardauflésung: 640x480). Die
Bildauflosung wird unten links im Voransichtsfenster angezeigt.

Wahlen Sie im Menii Options (Optionen) den Eintrag Date/Time (Datum/Zeit), um
Datum und Uhrzeit der Aufnahme bei der Voransicht ausblenden oder anzeigen.

Um ein Bild aufzunehmen, wahlen Sie im Meni Capture (Erfassen) den Eintrag Photo
(Foto), oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste. Rechts im
Hauptfenster erscheint eine Foto-Miniaturansicht.

Um ein Video aufzunehmen, wéhren Sie im Menii Capture (Erfassen) den Eintrag
Video (Video), oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste.
Rechts im Hauptfenster erscheint eine Video-Miniaturansicht.

Hinweis: Bei der Videoaufnahme wird das Camcorder-Symbol in der Symbolliste rot.
Klicken Sie erneut auf das Symbol, um die Aufnahme zu beenden.

Rechts im Hauptfenster des Programms werden Miniaturansichten der
aufgenommenen Fotos und Videos angezeigt.

Klicken Sie doppelt auf eine Miniaturansicht, um das zugehdrige Bild in einem
separaten Fenster zu 6ffnen. Das Bearbeiten von Bildern mit MicroCapture Plus
erfolgt analog zur Arbeit mit anderen Programmen unter Mac 0S.

Pflege und Wartung

Richten Sie das Instrument ohne Spezialfilter unter keinen Umsténden direkt auf die Sonne,
andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr DAUERHAFTER
NETZZHAUTSCHADEN und ERBLINDUNGSGEFAHR. WeiBe LEDs sind sehr hell. Nicht direkt
in die LEDs blicken. Gefahr dauerhafter Augenschaden! Treffen Sie geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wenn Kinder oder Menschen das Instrument benutzen, die diese
Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben. Priifen Sie nach dem Auspacken des
Mikroskops und vor der ersten Verwendung die einzelnen Komponenten und Anschliisse auf
Unversehrtheit und Bestandigkeit. Versuchen Sie egal aus welchem Grunde nicht, das
Instrument selbst auseinanderzubauen. Wenden Sie sich fiir Reparaturen oder zur Reinigung
an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Schiitzen Sie das Instrument vor plétzlichen
StéBen und ibermaBiger mechanischer Krafteinwirkung. Uben Sie beim Fokussieren keinen
UbermaBigen Druck aus. Ziehen Sie die Arretierungsschrauben nicht zu fest an. Beriihren Sie
die optischen Flachen nicht mit den Fingern. Verwenden Sie zur duBerlichen Reinigung des
Teleskops ausschlieBlich die speziellen Reinigungstiicher und das spezielle Optik-
Reinigungszubehdr von Levenhuk. Schleifkérper wie Sandkorner dirfen nicht abgewischt
werden. Sie kénnen sie wegblasen oder einen weichen Pinsel verwenden. Das Instrument ist
nicht fir Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie das Instrument nicht in direktem Sonnenlicht
zuriick. Halten Sie das Instrument von Wasser und hoher Feuchtigkeit fern. Tauchen Sie es
nicht in Wasser ein. Lassen Sie Sorgfalt bei der Beobachtung walten und setzen Sie nach
Abschluss der Beobachtung die Staubabdeckung wieder auf, um das Geréat vor Staub und
Verschmutzungen zu schiitzen. Bewahren Sie bei ldngeren Phasen der Nichtbenutzung die
Objektivlinsen und Okulare getrennt vom Mikroskop auf. Lagern Sie das Instrument an einem
trockenen, kiihlen Ort, der frei von geféhrlichen Sauren und anderen Chemikalien ist, und in
ausreichendem Abstand zu Heizgeréten, offenem Feuer und anderen
Hochtemperaturquellen. Das Instrument ist nicht fiir Dauerbetrieb ausgelegt. SchlieBen Sie
immer erst die Anwendung, bevor Sie das Mikroskop vom PC trennen, um Datenverluste und
Beschadigungen am Gerat zu vermeiden. Warten Sie, bis die Beleuchtung vollstandig
abgeschaltet ist, und trennen Sie erst dann die Verbindung zum Mikroskop. Bei Verschlucken
eines Kleinteils oder einer Batterie umgehend arztliche Hilfe suchen!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

Immer die richtige, fiir den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete BatteriegroBe
und -art erwerben. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien
oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. Batteriekontakte und Kontakte am
Instrument vor Installation der Batterien reinigen. Beim Einlegen der Batterien auf
korrekte Polung (+ und -) achten. Batterien entnehmen, wenn das Instrument fir einen
langeren Zeitraum nicht benutzt werden soll. Verbrauchte Batterien umgehend
entnehmen. Primarbatterien nicht wieder aufladen! Beim Aufladen von Primérbatterien
konnen diese auslaufen; auBerdem besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Batterien nicht
kurzschlieBen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.
Batterien diirfen nicht zum Wiederbeleben erwérmt werden. Instrumente nach
Verwendung ausschalten. Batterien fiir Kinder unzuganglich aufbewahren, um
Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden.



Technische Daten

Bildsensor 1.3 Mpx (DTX 50)
2 Mpx (DTX 30)
VergroBerung 20x-400x (DTX 50), 20x-230x (DTX 30)
Madgliche Bildauflosungen/ 1920x1080, 1280x720, 640x480
Videoauflésungen (DTX 30/50)
Foto-/Videoformat *.jpeg, *.bmp, *.avi
Scharfstellung Manuell, Fokussierbereich 0-150 mm
Beleuchtung 8-LED-System mit variabler Helligkeit
Stromquelle USB-2.0-Kabel
Einzelbildrate 30 fps
Software-Sprachen Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Spanisch,
Russisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederldndisch,
Polnisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch
Abmessungen 125 mm x 33 mm

Levenhuk behilt sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu modifizieren
oder einzustellen.

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10

CPU: Mindestens P4 1,8 GHz, RAM: 512 MB, GPU: 64 MB, Schnittstelle: USB 2.0
Zur Installation der Anwendung MicroCapture Plus wird ein CD-Laufwerk benétigt.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert fiir alle Teleskope, Mikroskope, Fernglaser und anderen optischen
Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehdr lebenslanglich die Freiheit von Material- und
Herstellungsfehlern. Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die fir die gesamte
Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Fiir Levenhuk-Zubehdr gewahrleistet Levenhuk
die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum.
Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Priifung durch Levenhuk ein
Material- oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk repariert oder
ausgetauscht. Voraussetzung fur die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur oder
Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem fiir Levenhuk
ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk zuriickgesendet wird. Diese Garantie erstreckt sich
nicht auf Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel (Gliihbirnen, LEDs, Halogen- und
Energiesparlampen u. a.), Batterien (wiederaufladbare Akkus und nicht wiederaufladbare
Batterien), elektrisches Verbrauchsmaterial usw.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website: http://de.levenhuk.com/garantie
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Levenhuk DTX 30
DTX 50

Microscopio digital

Rueda de control de la luz LED @
Rueda de enfoque @3
Regla de calibrado

EL kit incluye: microscopio, CD de instalacién Levenhuk DTX, escala de calibrado,
guia del usuario.

Uso del microscopio

Quite la tapa protectora de la lente del objetivo. Use la rueda de enfoque para enfocar
la vista. Si desea ajustar el brillo de la iluminacidn LED puede usar el anillo de ajuste de
brillo en la parte superior del cuerpo del microscopio.

Introduzca el CD de instalacién en el lector de CD. Haga clic en MicroCapture Plus

software para instalar la aplicacidn y siga las instrucciones que apareceran en pantalla.

Recuerde que durante la instalacion serd necesario reiniciar el sistema.

Nunca mire al Sol ni a otra fuente de luz intensa ni a un laser

bajo ninguna circunstancia, ya que podria causarle DANOS
PERMANENTES EN LA RETINA y podria provocar CEGUERA.

Resolucion de la imagen
En el menu Opciones, seleccione Tamaiio de la vista para seleccionar la resolucién
de laimagen.

Rotar la imagen
En el menu Opciones, seleccione Rotar y elija entre rotar las imagenes creadas 90°
hacia la izquierda o hacia la derecha.

Fecha y hora
En el menu Opciones, seleccione Fecha/Hora para mostrar o esconder la fechay la
hora de la captura durante la vista previa.

Idioma
En el menu Opciones, seleccione Idioma para cambiar el idioma de la interfaz del
usuario.

Modo de pantalla completa

Hay tres formas de entrar en el modo de pantalla completa:

1. Hacer doble clic en una imagen en la ventana principal.

2. Hacer clic en el icono Modo pantalla completa en la barra de herramientas.
3. En el menu Opciones, seleccionar Modo pantalla completa.

Para salir del modo de pantalla completa haga clic en el icono correspondiente en la
barra de herramientas.

Capturar una imagen

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Foto
en el menu de Capturar para capturar una imagen o pulse F11 en su teclado. En el
lado derecho de la ventana principal aparecera una imagen en miniatura.



Grabar un video

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Video
en el menu de Capturar para empezar a grabar un video. El icono de la cdmara de
video de la barra de herramientas cambiara cuando empiece a grabar. Para detener la
grabacién puede hacer clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas o
seleccionar Detener captura en el menu Captura.

Nota: la resolucion de video recomendada es de 640x480.

Vista previa

Haga clic en la imagen en miniatura que quiere editar y se abrird en la ventana
principal de la aplicacién. La resolucion de la imagen se muestra en la esquina
inferior izquierda de la pantalla. Si hace doble clic en la imagen en miniatura la abrira
en una ventana nueva.

Guardar imagenes

Para guardar una imagen haga clic con el botdn derecho en la miniatura de la imagen
y seleccione Guardar en el menu desplegable. Las imagenes se pueden guardar en
formato .jpeg y .bmp. Cuando guarde imégenes en formato .jpeg puede ver y
modificar opciones adicionales haciendo clic en Avanzado.

Borrar imagenes

Para borrar una imagen haga clic con el botén derecho en la miniatura de la imagen
deseada y seleccione Borrar en el menu desplegable. Cuando vea las imagenes en
una ventana separada puede hacer clic en el icono correspondiente en la barra de
herramientas para borrar.

Copiar imagenes
Para copiar una imagen haga clic en su miniatura y seleccione Copiar en el ment
desplegable.

Trabajar con clips de video
Haga clic con el botén derecho en la miniatura de un video y elija si quiere ver, copiar
o borrar el clip en el ment desplegable.

Salir de la aplicacién
Para salir de la aplicacion, elija Salir en el menu Archivo.

Consejo: También puede cambiar sus preferencias y ajustes editando el archivo
Settings.ini que se encuentra en el directorio de instalacion.

Calibrado y mediciones

Sittie una regla en la platina, enfoque la vista y capture una imagen. Anote la ampliacién
mirando la escala de calibrado del cuerpo del microscopio. Haga doble clic en la miniatura
de la imagen para abrirla en una nueva ventana. Introduzca el valor de la ampliacién

en el campo correspondiente en la esquina superior derecha de la ventana. Cuando calibre
el microscopio podra medir diversos parametros de los especimenes observados.

Més abajo se describen todos los botones de la barra de herramientas de la ventana

de vista previa.

Linea
Mantenga presionado el botén izquierdo del ratén para comenzar a dibujar una linea.
Suelte el botdn para completarla.

Linea de forma libre
Mantenga presionado el bot6n izquierdo del ratén y dibuje una linea. Suelte el botdn para
completar el segmento. Puede continuar afadiendo segmentos a la linea de forma libre.

Radio
Dibuje una linea recta en la imagen. La aplicacién calculara automaticamente el radio
ademds de la circunferencia y el drea del circulo correspondiente.

Didmetro
Dibuje una linea recta en la imagen. La aplicacion calculard automaticamente el didmetro
ademds de la circunferencia y el drea del circulo correspondiente.

Angulo

Mantenga presionado el botén izquierdo del ratén para dibujar una linea en la imagen.
Suelte el boton y dibuje otra. La aplicacién calculara automaticamente el valor del dangulo
resultante.

Unidades de medida

En el menu desplegable de la barra de herramientas puede seleccionar las unidades
de medida para los célculos (pixeles, pulgadas, kilémetros, metros, centimetros,
milimetros, micras).
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Pulse este botdn para crear un cuadro de texto en laimagen

|

mEE]=]

Pulse este botén para editar los parametros de la fuente

Estos botones le permiten dibujar algo en laimagen

]
]

Pulse este botén para elegir el color de la linea
Pulse este boton para elegir el grosor de la linea
Pulse este boton para elegir el estilo de la linea
Pulse este botén para deshacer la ultima accion
Nota:

1. El rango de ampliacién del Levenhuk DTX 50 es 20x-400x y 20x-230x
para el Levenhuk DTX 30. No use valores de ampliacién que superen este rango.

2. La aplicacién calcula los valores basdndose en la ampliacion que haya introducido.

Los resultados pueden no ser exactos.

Trabajar con la aplicacion para usuarios de Mac 0S

Navegue hasta la carpeta mac en el CD de instalacién y copie el archivo MicroCapture
Plus al escritorio. Use un cable USB para conectar el microscopio al ordenador.
Inicie la aplicacién MicroCapture Plus haciendo doble clic en su icono.

Observacion de los especimenes
En la ventana principal de la aplicacién se puede ver una imagen ampliada del espécimen
observado.

Resolucién de la imagen

En el menu Options (“Opciones”), seleccione Preview Size (“Tamafio de la vista”)

para seleccionar la resolucién de la imagen. Recuerde que la ventana de la vista preliminar
no se puede cambiar de tamafio (la resolucidn estandar es de 640x480). La resolucion

de la imagen se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana de vista previa.

Fecha y hora
En el menu Options (“Opciones”), seleccione Date/Time (“Fecha/Hora") para mostrar
o esconder la fecha y la hora de la captura durante la vista previa.

Capturar una imagen

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Photo
(“Foto”) en el menu Capture (“Captura”) para capturar una imagen. En el lado derecho
de la ventana principal aparecera una imagen en miniatura.

Grabar un video

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Video
(“Video”) en el ment Capture (“Captura”) para empezar a grabar un video. En el lado
derecho de la ventana principal aparecera un video en miniatura.

Nota: durante la grabacion, el icono de la cdmara de video de la barra de herramientas
se mostrard en rojo. Haga clic de nuevo en el icono para detener la grabacidn.

Editar imagenes y video
Las miniaturas de imagenes y video se muestran en el lado derecho de la ventana
principal de la aplicacién.

Haga doble clic en una imagen en miniatura para abrirla en una ventana de vista previa
separada. Editar imagenes con la aplicacién MicroCapture es similar a trabajar
con otras aplicaciones en Mac 0S.

Salir de la aplicacién
Para salir de la aplicacion, seleccione Quit MicroCapture Plus en el ment principal.



Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz
intensa o a un laser a través de este instrumento, ya que esto podria causar DANO
PERMANENTE EN LA RETINA y CEGUERA. Los LED blancos son muy brillantes; no los
mire directamente ya que podria causarle dafios permanentes a la vista. Tome las
precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompaiado de nifios o de otras
personas que no hayan leido o que no comprendan totalmente estas instrucciones.
Tras desembalar el microscopio y antes de utilizarlo por primera vez, compruebe el
estado y la durabilidad de cada componente y cada conexidn. No intente desmontar el
instrumento usted mismo bajo ninguin concepto, ni siquiera para limpiar el espejo. Si
necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que
corresponda a su zona. Proteja el instrumento de impactos subitos y de fuerza
mecdnica excesiva. No aplique una presion excesiva al ajustar el foco. No apriete
demasiado los tornillos de blogueo. No toque las superficies dpticas con los dedos.
Para limpiar el exterior del instrumento, utilice inicamente los pafios y herramientas
de limpieza especiales de Levenhuk. No limpie las particulas abrasivas, como por
ejemplo arena, con un pafio. Unicamente séplelas o bien pase un cepillo blando. No
utilice este dispositivo durante periodos largos de tiempo ni lo deje sin atender bajo la
luz directa del sol. Protéjalo del agua y la alta humedad. Tenga cuidado durante las
observaciones y cuando termine recuerde volver a colocar la cubierta para proteger el
dispositivo del polvo y las manchas. Si no va a utilizar el microscopio durante periodos
largos de tiempo, guarde las lentes del objetivo y los oculares por separado del
microscopio. Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de &cidos
peligrosos y otros productos quimicos, radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas
temperaturas. Para evitar pérdidas de datos o dafios al equipo cierre siempre primero
la aplicacidn y luego desconecte el microscopio del PC. Espere hasta que se apague
por completo la iluminacién y desconecte el microscopio. En el caso de que alguien se
trague una pieza pequefia o una pila, busque ayuda médica inmediatamente.

Instrucciones de seguridad para las pilas

Compre siempre las pilas del tamafo y grado indicado para el uso previsto.
Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas,
ni pilas de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes
de instalarlas. Asegurese de instalar las pilas correctamente segun su polaridad (+y -
). Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo.
Retire lo antes posible las pilas agotadas. No intente nunca recargar pilas primarias
(pilas de un solo uso) ya que podria provocar fugas, fuego una o explosion. No
cortocircuite nunca las pilas ya que podria aumentar su temperatura y podria
provocar fugas o una explosion. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas.
Recuerde apagar el instrumento después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del
alcance de los nifios para eliminar el riesgo de ingestion, asfixia o envenenamiento.
Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su pais.

Especificaciones
Sensor de laimagen 1.3 Mpx (DTX 50)
2 Mpx (DTX 30)
20x-400x (DTX 50), 20x-230x (DTX 30)
1920x1080, 1280x720, 640x480

Ampliacion
Resoluciones de imagen/video
disponibles (DTX 30/50)
Formato de foto/video *.jpeg o *.bmp/*.avi
Enfoque manual, rango de enfoque 0-150 mm
Iluminacion sistema de 8-LED con brillo variable
Fuente de alimentacion cable USB 2.0
Fotogramas 30 fps
Idioma del software inglés, aleman, francés, espafiol, ruso, italiano,
portugués, holandés, polaco, japonés, coreano y chino

Dimensiones (longitud x didmetro) 125 mm x 33 mm

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier producto sin previo aviso.

Requisitos del sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10

CPU: al menos P4 1,8 GHz, RAM: 512 MB, GPU: 64 MB, Interfaz: USB 2.0.
Se necesita un lector de CD para instalar la aplicacién MicroCapture Plus.

Garantia internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismaticos y otros productos dpticos de Levenhuk,
excepto los accesorios, cuentan con una garantia de por vida contra defectos de material
y de mano de obra. La garantia de por vida es una garantia a lo largo de la vida

del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk estan garantizados contra
defectos de material y de mano de obra durante seis meses a partir de la fecha de compra
en el minorista. Levenhuk reparara o reemplazara cualquier producto o pieza que,

una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene defectos de materiales

o de mano de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos,
deben devolverse a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk considere
satisfactoria. Esta garantia no cubre productos consumibles como bombillas (eléctricas,
LED, halégenas, de bajo consumo y otros tipos de ldmparas), pilas (recargables

y no recargables), consumibles eléctricos, etc.

Para mas detalles visite nuestra pagina web: http://www.levenhuk.com/warranty



Pod zadnym pozorem nie wolno kierowac urzadzenia bezposrednio
na stonce, $wiatto laserowe lub inne zrédto jasnego $wiatta bez

Levenhuk DTX 30
DTX 50

stosowania specjalnego filtra, poniewaz moze to spowodowac
TRWALE USZKODZENIE SIATKOWKI lub doprowadzi¢ do SLEPOTY.

Mikroskop cyfrowy

Pierscien do regulacji jasnosci pod$wietlenia @

Pokretto regulacji ostrosci
Skala kalibracyjna @}

W sktad zestawu wchodzi: mikroskop, ptyta instalacyjna Levenhuk DTX,
skala kalibracyjna, instrukcja obstugi.

Uzytkowanie mikroskopu

Zdejmij ostone ochronna z soczewki obiektywowej. Uzyj pokretta regulacji ostrosci,
aby ustawi¢ ostros$¢ obrazu. Aby ustawic jasnos¢ podswietlenia LED, uzyj pierscienia
do regulacji jasnosci znajdujacego sie w gérnej czesci korpusu mikroskopu.

Przed przystapieniem do konfiguracji upewnij sig, ze mikroskop jest podtaczony do
komputera. Umies$¢ ptyte instalacyjna w napedzie CD. Wyswietlone zostanie okno
menu gtéwnego. Kliknij MicroCapture Plus software, aby zainstalowac¢ aplikacje, i
postepuj wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie. Pamigtaj, ze podczas instalacji
wymagane bedzie zrestartowanie systemu. Ptyta instalacyjna zawiera kopie niniejszej
instrukgji, z ktdrej trescig mozna zapoznac sie, klikajac odpowiadajaca pozycje w menu
gtéwnym.

Pierwsze kroki

Podtacz mikroskop do komputera za pomoca kabla USB i uruchom aplikacje MicroCapture
Plus. Jezeli mikroskop nie bedzie podtaczony do komputera, wyswietlony zostanie
komunikat ostrzegawczy.

Rozdzielczos$¢ obrazu
W menu Options (opcje) wybierz Preview Size (Rozmiar podgladu), aby ustawi¢
rozdzielczo$¢ obrazu.

Obracanie zdjecia
Z poziomu menu Options (Opcje) wybierz Rotate (Obrdc), aby obrdci¢ utworzone zdjecie
0 90° w prawo lub w lewo.

Data i godzina
W menu Options (Opcje) wybierz Date/Time (Data/Godzina), aby wyswietli¢ lub ukry¢ date
igodzine przechwytywania podczas podgladu.

Jezyk
Z poziomu menu Options (Opcje) wybierz Language (Jezyk), aby wybra¢ jezyk interfejsu
uzytkownika.

Tryb petnoekranowy

Tryb petnoekranowy mozna wtaczy¢ na trzy sposoby:

1. Kliknij dwukrotnie obraz w gtéwnym oknie.

2. Kliknij ikone trybu petnoekranowego na pasku narzedzi.

3. Z poziomu menu Options (Opcje) wybierz Fullscreen mode (Tryb petnoekranowy).
Aby wyjé¢ z trybu petnoekranowego, kliknij odpowiednia ikone na pasku narzedzi.

Skérki
Z poziomu menu Options (Oopcje) wybierz Skin (Sskérka), aby zmieni¢ wyglad interfejsu
uzytkownika.

Ustawienia

Z poziomu menu Options (opcje) wybierz Preferences (Preferencje), aby wybrac rézne
ustawienia aplikacji MicroCapture Plus, w tym jasnos¢, kontrast i nasycenie obrazu, balans
bieli itd.



Przechwytywanie obrazu

Kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan lub wybierz Photo (Zdjecie) z menu Capture
(Przechwytywanie), lub nacisnij F11 na klawiaturze. Po prawej stronie gtéwnego okna
pojawi sie miniatura zrobionego zdjecia.

Nagrywanie filmu

Kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan lub wybierz Video (Film) z menu Capture
(Przechwytywanie). Po rozpoczeciu nagrywania ikona kamery na pasku narzedzi zmieni
wyglad. Aby zatrzymac nagrywanie, kliknij ponownie odpowiednig ikone na pasku
narzedzi lub wybierz opcje Stop capturing (Zatrzymaj nagrywanie) z menu Capture
(Nagrywanie).

Uwaga: zalecana rozdzielczos¢ obrazu wideo to 640x480.

Podglad

Kliknij lewym przyciskiem myszy zdjecie, ktére chcesz edytowac, aby otworzy¢ je w
gtéwnym oknie aplikacji. Rozdzielczo$¢ obrazu zostanie wyswietlona w lewym dolnym
rogu ekranu. Kliknij dwukrotnie miniature, aby otworzy¢ zdjecie w nowym oknie.

Zapisywanie zdjeé

Aby zapisa¢ zdjecie, kliknij prawym przyciskiem myszy miniature wybranego zdjecia i
wybierz opcje Save (Zapisz) z rozwijanego menu. Mozna zapisac zdjecia w formacie
.jpeg lub .bmp. W przypadku zapisywania zdje¢ w formacie .jpeg, kliknij Advanced
(Zaawansowane), aby wyswietli¢ i wybra¢ dodatkowe opcje.

Usuwanie zdjeé

Aby usuna¢ zdjecie, kliknij prawym przyciskiem myszy miniature wybranego zdjecia i
wybierz opcje Delete (Usun) z rozwijanego menu. Podczas wyswietlania zdje¢ w
osobnym oknie kliknij odpowiednig ikone na pasku narzedzi, aby usuna¢ zdjecie.

Kopiowanie zdjeé
Aby skopiowac¢ zdjecie, kliknij prawym przyciskiem myszy miniature wybranego zdjecia
i wybierz opcje Copy (Kopiuj) z rozwijanego menu.

Obrébka nagran wideo
Kliknij prawym przyciskiem myszy miniature wybranego filmu wideo, aby obejrze¢,
skopiowat lub usuna¢ film, wybierajac odpowiednie opcje z rozwijanego menu.

Zamykanie aplikacji
Aby wyjs¢ z aplikacji, wybierz Exit (Wyjdz) z poziomu menu File (Plik).

Kalibracja i pomiary

Umies¢ podziatke na stoliku, ustaw ostrosc obrazu i zréb zdjecie. Zapisz wielko$é¢
powiekszenia odczytanego ze skali kalibracyjnej na korpusie mikroskopu. Dwukrotnie
kliknij miniature obrazu, aby otwdrz ja w osobnym oknie. Wprowadz wartos¢ powiekszenia
w odpowiednim polu w prawym gdornym rogu ekranu podgladu. Po kalibracji mikroskopu
mozesz mierzy¢ rézne parametry obserwowanych prébek. Ponizej opisano wszystkie
przyciski znajdujace sie na pasku narzedzi w oknie podgladu.

Line (Linia)
Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby rozpocza¢ rysowanie linii. Zwolnij lewy
przycisk myszy, aby zakonczy¢ rysowanie linii.

Free-form line (Linia dowolna)
Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby narysowac linie. Zwolnij lewy przycisk
myszy, aby zakonczy¢ rysowanie odcinka linii. Mozesz doda¢ wigcej odcinkéw do linii.

Radius (Promien)
Po narysowaniu prostej linii na ekranie aplikacja automatycznie wyznacza promien okregu
oraz obwdd i pole odpowiadajacego kota.

Diameter (Srednica)
Po narysowaniu prostej linii na ekranie aplikacja automatycznie wyznacza $rednice okregu
oraz obwdd i pole odpowiadajacego kota.

Angle (Kat)

Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby narysowac linig na zdjeciu. Nacisnij

i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby narysowac kolejna linie. Aplikacja automatycznie
obliczy wartos¢ kata pomiedzy tymi liniami.

Jednostki miar
Z rozwijanego menu na pasku narzedzi mozna wybra¢ jednostki miar stosowane
do obliczen (piksele, cale, kilometry, metry, centymetry, milimetry, mikrometry).
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Nacisnij ten przycisk, aby doda¢ pole tekstowe na zdjeciu

Nacisnij ten przycisk, aby edytowac ustawienia czcionki

Te przyciski umozliwiaja narysowanie réznych ksztattéw na zdjeciu
Nacisnij ten przycisk, aby wybrac kolor linii

Nacisnij ten przycisk, aby wybra¢ gruboé¢ linii

Nacisnij ten przycisk, aby wybra¢ styl linii

Nacisnij ten przycisk, aby cofna¢ ostatnig operacje

Uwaga:

1. Zakres powiekszenia mikroskopu Levenhuk DTX 50 to 20x-400x, Levenhuk DTX 30 -
20x-230x. Nie nalezy uzywa¢ powiekszenia o wartosci wykraczajqgcej poza ten zakres.

2. Aplikacja oblicza wartosci na podstawie wprowadzonej wartosci powigkszenia.
Wyniki mogq nie by¢ precyzyjne.

Praca z aplikacja przez uzytkownikéw systemu Mac 0S

Instalacja oprogramowania
Odszukaj folder mac na ptycie instalacyjnej i skopiuj plik MicroCapture Plus na pulpit.

Obstuga mikroskopu
Podtacz mikroskop do komputera za pomoca kabla USB. Uruchom aplikacje
MicroCapture Plus, klikajac dwukrotnie jej ikone.

Obserwacja prébek
Powiekszony obraz obserwowanej probki widoczny jest w gtéwnym oknie aplikacji.

Rozdzielczos¢ obrazu

W menu Options (Opcje) wybierz Preview Size (Rozmiar podgladu), aby ustawi¢
rozdzielczos¢ obrazu. Pamietaj, ze nie mozna zmieni¢ rozmiaru okna podgladu
(standardowa rozdzielczos¢ to 640x480). Rozdzielczo$¢ obrazu podawana jest w lewym
dolnym rogu okna podgladu.

Data i godzina
W menu Options (Opcje) wybierz Date/Time (Data/Godzina), aby wyswietli¢ lub ukry¢
date i godzine przechwytywania podczas podgladu.

Przechwytywanie obrazu

Aby przechwyci¢ obraz, kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan lub wybierz Photo
(Zdjecie) z menu Capture (Przechwytywanie). Po prawej stronie gtéwnego okna
wyswietlona zostanie miniatura obrazu.

Nagrywanie filmu
Aby rozpocza¢ nagrywanie filmu, kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan lub wybierz
Video (Film) z menu Capture (Przechwytywanie).

Uwaga: podczas nagrywania kolor ikony kamery na pasku narzedzi zmieni sie na czerwony.
Kliknij ikong ponownie, aby zatrzyma¢ nagrywanie.

Edycja obrazéw i filméw

Miniatury obrazéw i filméw wyswietlane s po prawej stronie gtdwnego okna aplikacji.
Edycja obrazéw w aplikacji MicroCapture Plus przebiega w sposéb podobny do obstugi
innych aplikacji w systemie Mac 0S.

Instrukcje dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie

z bateriami

Nalezy uzywac baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze. Nalezy wymienia¢
wszystkie baterie jednoczesnie; nie nalezy taczyc¢ starych i nowych baterii ani baterii réznych
typéw. Przed wtozeniem baterii nalezy wyczysci¢ styki baterii i urzadzenia. Podczas
wktadania baterii nalezy zwraca¢ uwage na ich bieguny (znaki + i -). Jesli sprzet nie bedzie
uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wyjac baterie. Zuzyte baterie nalezy natychmiast wyjac.
Nie tadowa¢ baterii jednorazowych, poniewaz wiagze sie to z ryzykiem wycieku, pozaru lub
wybuchu. Nie doprowadza¢ do zwarcia baterii, poniewaz wigze sie to z ryzykiem powstania
wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewa¢ baterii w celu przedtuzenia czasu
ich dziatania. Nalezy pamigtac¢ o wytaczeniu urzadzenia po zakonczeniu uzytkowania. Baterie
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby unikna¢ ryzyka potkniecia, uduszenia
lub zatrucia.



Konserwacja | pielegnacja

Pod zadnym pozorem nie wolno kierowac urzadzenia bezposrednio na stonce,
$wiatto laserowe lub inne Zrédto jasnego $wiatta bez stosowania specjalnego
filtra, poniewaz moze to spowodowa¢ TRWALE USZKODZENIE SIATKOWKI lub
doprowadzi¢ do SLEPOTY. Biate diody LED $wieca niezwykle jasnym $wiattem, z
tego powodu nie nalezy patrze¢ na nie bezposrednio, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku. Zachowaj szczegélng ostroznosé,
gdy urzadzenia uzywaja dzieci lub osoby, ktdre nie w petni zapoznaty sig z
instrukcjami. Nie podejmuj préb samodzielnego demontazu urzadzenia, nawet w
celu wyczyszczenia lustra. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj sie z
punktem serwisowym. Po rozpakowaniu mikroskopu i przed jego pierwszym
uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan i prawidtowos¢ podtaczenia kazdego elementu.
Nie dotyka¢ powierzchni optycznych palcami. Soczewki czysci¢ za pomoca
$ciereczki czyszczacej lub Sciereczki nasaczonej alkoholem. Polecamy stosowanie
specjalnych $rodkdw do czyszczenia uktadu optycznego firmy Levenhuk. Nie
czysci¢ uktadu optycznego za pomoca srodkow zracych lub zawierajacych aceton.
Czasteczki $cierajace, takie jak ziarna piasku, powinny by¢ zdmuchiwane z
powierzchni soczewek lub usuwane za pomoca miekkiej szczotki. Nie uzywac
nadmiernej sity podczas ustawiania ostrosci. Nie nalezy dokrecac¢ zbyt mocno
$rub blokujacych. Chroni¢ przyrzad przed upadkami z wysokosci i dziataniem
nadmiernej sity mechanicznej. Przyrzad powinien by¢ przechowywany w suchym,
chtodnym miejscu, z dala od kurzu, niebezpiecznych kwaséw oraz innych
substancji chemicznych, grzejnikéw, otwartego ognia i innych zrédet wysokiej
temperatury. Nie wystawia¢ przyrzadu na dtugotrwate dziatanie promieni
stonecznych. Trzyma¢ z dala od wody. Nie przechowywa¢ w warunkach wysokiej
wilgoci, nie zanurza¢. Podczas obserwacji nalezy zachowac ostroznos¢. Po
zakonczeniu obserwacji zatozy¢ ostone przeciwpytowa w celu zabezpieczenia
mikroskopu przed kurzem i zanieczyszczeniami. W przypadku korzystania z
mikroskopu przez dtuzszy czas soczewki obiektywowe i okulary oraz mikroskop
nalezy przechowywac osobno. Aby unikna¢ utraty danych lub uszkodzenia
urzadzenia, nalezy najpierw zamkna¢ aplikacje, a dopiero p6zniej odtaczyc
mikroskop od komputera. Zaczeka¢, az podswietlenie catkowicie sig wytaczy, i
odtaczy¢ mikroskop. W przypadku potkniecia matej czesci lub baterii nalezy
natychmiast zwrdci¢ sie 0 pomoc medyczna.

Dane techniczne

Matryca

Powiekszenie

Dostepne rozdzielczosci
obrazu/filmu (DTX 30/50)
Zdjecie/Film

Regulacja ostrosci
Podswietlenie

Zrédto zasilania

Frame rate

Jezyk systemu operacyjnego

1,3 Mpx DTX 50

2 Mpx DTX 30

20x-400x (DTX 50), 20x-230x (DTX 30)
1920x1080, 1280x720, 640x480

*.jpeg, *.bmp/*.avi

reczna, zakres ostrosci 0-150 mm

system 8 diod LED z regulacja jasnosci
kabel USB 2.0

30 kl/s

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski,

rosyjski, wtoski, portugalski, niderlandzki,
polski, japonski, koreanski, chinski
Wymiary (dtugos¢ x $rednica) 125 mm x 33 mm

Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakonczenia produkcji dowolnego produktu
bez wczesniejszego powiadomienia.

Wymagania systemowe
System operacyjny: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10
Procesor: co najmniej P4 1,8 GHz, pamie¢ RAM: 512 MB, interfejs: USB 2.0

Gwarancja miedzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrzady optyczne Levenhuk,

za wyjatkiem akcesoriéw, posiadaja dozywotnig gwarancje obejmujaca wady materiatowe
i wykonawcze. Dozywotnia gwarancja to gwarancja na caty okres uzytkowania produktu.
Wszystkie akcesoria Levenhuk sa wolne od wad materiatowych i wykonawczych

i pozostana takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi
lub wymieni produkty lub ich czesci, w przypadku ktorych kontrola prowadzona przez
Levenhuk wykaze obecnos$¢ wad materiatowych lub wykonawczych. Warunkiem
wywiazania sie przez firme Levenhuk z obowiazku naprawy lub wymiany produktu jest
dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez
Levenhuk. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czesci eksploatacyjnych, takich jak zaréwki
(elektryczne, LED, halogenowe, energooszczedne i inne), baterie (akumulatory i zwykte),
akcesoria elektryczne itd.

Wiecej informacji na ten temat znajduje sig na stronie: http://pl.levenhuk.com/gwarancja
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Levenhuk DTX 30

HuKorga He cMoTpuTe B npubop Ha ConHue, Ha UCTOYHUK
ApKoro cBeTa 1 nasepHoro usnyvyeHna — 3TO OMACHO

AanAa 3PEHUA U MOXKET NMPUBECTU K CJIEMNOTE!
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DTX 50

LindbpoBoint MMKpocKom

RU

Koneco perynupoBku apkocT ocsellieHna @
Koneco dorycuposkun @3
LLikana kanuépoeku &}

KOMMNNeKT NocTaBKuU: MUKPOCKOT, YCTaHOBOYUHbIM KOMNaKT-aucK Levenhuk DTX,
LUKaNa KaMOGPOBKM, MHCTPYKLMA MO IKCMIyaTaLmm.

Pa6oTa ¢ MUKpOCKONoOM

CHUMMTE 3aLLUTHYI0 KPBILLKY C 06beKTMBA. Bocnonb3ayiiteck KonecoM $poKyCMpOBKM,
4TO6bI OTPEryNMPOBaTh PE3KOCTb 306parkeHNA. APKOCTb CUCTEMbI OCBELLIEHUA
perynupyeTcAa npy NnoMoLLM COOTBETCTBYIOLLLErO KoJleca Ha Kopnyce MUMKpOCKona.

lMepen ycTaHOBKOW NPUMOMKEHWA MOAKIIIOUMTE MAKPOCKOM K KOMIbIOTEpY.

BcraBbTe ycTaHoBOUHBIN Auck Levenhuk DTX B Anckosof. B noAsuBLIEMCA AManorosom
OKHe BblbepuTe NyHKT MicroCapture Plus software, 4To6bl ycTaHOBUTL MPUIOMKEHNE.
06paTuTe BHYMaHWe, YTO BO BPEMA YCTaHOBKM NoTpebyeTcA nepesarpyska cucTeMbl.

Bbl TaKKe MOXKeTe MPoYecTb MHCTPYKLMIO MO SKCMSTyaTaLmm, BoI6pas B A1ANOr0BOM OKHe
COOTBETCTBYIOLLIA MYHKT.

PaspelueHne cHUMKOB
B paspgene Preview Size mMeHio Options MoXHO YCTaHOBUTL Hy}KHOe pa3peLleHne
CHVMKOB.

MoBopoT usobparkeHus
B pasgene Rotate MeHio Options MoXKHO yCTaHOBUTL MOBOPOT CO34aBaeMbIX
n306pareHunit Ha 90° No YacoBoit CTPesIKe MW MPOTUB YacOBOM CTPESKM.

[Hata u BpeM
B paspene Date/Time MeHio Options MoHO BbIOpaTh, 6YAYT SM Ha CHUMKe
oTobparKaThbcA AaTa U BpeMs.

BHewwHuM BUA,
B pasgene Skin mMeHio Options MOMHO M3MEHUTb BHELLIHUIA BUL MPUMOMKEHNA.

AsbiK
B pasgene Language MeHio Options MoX<HO YCTaHOBUTb A3bIK MHTepdeiica.

MonHo3KpaHHbIN pexum

CyLLiecTByeT Tpu criocoba nepexoaa B MoSIHOIKPAHHbIN PEHUM:

1. [1BOHOM LLIeNHOK MbILLK Ha M306parKeHM B INaBHOM OKHE MPUTOHEHUS;

2. HaxkaTue cooTBETCTBYIOLLIE/ KHOMKM Ha NaHen UHCTPYMEHTOB;

3. Bolbop nyHKTa Fullscreen mode B MeHio Options.

[InA BbIX0Aa U3 MOSTHO3KPAHHOT O PEKUMA HAaXKMUTE COOTBETCTBYIOLLIYIO KHOMKY Ha
naHesn UHCTPYMEHTOB.

Hactpoiku

Mpw BbIGOpE NyHKTa Preferences B MeHio Options NosBUTCA AK1anoroBoe OKHO,

B KOTOPOM Bbl MOYKETE U3MEHUTb MHOMECTBO NapaMeTpoB npunoeHua MicroCapture
Plus, B TOM 4ncne APKOCTb, KOHTPACT U HACbILLIEHHOCTb M306paXKeHUi, 6anaHc benoro u
np.

Kak caenatb cHuMok

HaMuTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY Ha NaHenu yrpaeneHusa unu Boibepute nyHKT Photo
B MeHio Capture nnu HaxmuTe KnasuLwy F11. 3ck13 caenaHHoOro CHUMKa NoABUTCA B
CMVCKe B NPaBoW YacTM [T1aBHOr0 OKHA MPUITOKEHMA.



Kak 3anucatb Buaeoponuk
HayMUTe COOTBETCTBYIOLLYYIO KHOMKY Ha MaHesn yrpaBieHWaA uin BoibepuTe NyHKT
Video B MeHio Capture.

Bo BpeMs 3anu1cy BUAEOPOSIMKA 3HAYOK C M306parKeHNeM BUAEOKaMepbl Ha MaHenun
yrpaBneHna U3MeHUTCA. YTobbl 0CTaHOBUTb 3aMMCh, MOMHO MOBTOPHO HaXaTb
KHOTMKY Ha NaHenu ynpaBneHWA Uim BbibpaTh NyHKT Stop capturing B MeHio
Capture.

MpumeyaHue: onmMuUMarbHLIM paspeuleHueM 3anucuy BUGe0pPO/IUKOG AGIAGMCA
640x480.

MpepBapuTenbHbIA NPoCcMOTP

HaMuTe neBowt KHOMKOM MbILLIK 3CKU3 HYMHOMO M306pareHus, YTobbl OTKPbITb 3TO
n306pakeHie B [MaBHOM OKHe MPpUoeHWA. PaspellieHre n3obpareHns byaet
YKa3aHO B JIEBOM HUMHEM Yy OKHa. []BOMHOM LLENYOK 1IEBOI KHOMKOW MbILLM MO
3CKU3Y OTKPOET U306parKeHne B OTAENIbHOM OKHe.

CoxpaHeHUe CHUMKOB

Y106bI COXPAHUTBL CHUMOK, HAaMWUTE MPABOI KHOMKOW MbILLW 3CKU3 HYXKHOTO
u306pareHuna 1 BbIGepuTe MyHKT Save B NOABUBLUEMCA MeHI0. M306parkeHns MoryT
6bITb COXpaHeHb! B popmMaTe .jpeg uam .bmp. MoHO HacTpouTL NapaMeTpbI
coxpaHeHun B dopmarte .jpeg, Hawas KHorKy Advanced.

YpaneHue cHUMKOB

YT106bI YOANUTb CHAMOK, HaXKMWTE MPaBO KHOMKOM MbILLIK 3CKU3 HYXHOMO
nsobpareHua u Bblbepute nyHKT Delete B noABuBLLEMCA MeHI0. [1py NpocMoTpe
CHWMKOB B OTZE€/IbHOM OKHE MOYKHO Y[aNIUTb CHUMOK, HaXKaB COOTBETCTBYIOLLLYIO
KHOMKY.

KonupoBaHue cHuMKoB
HaMwWTe NpaBoWi KHOMKOM MbILLM 3CKM3 HYXKHOT0 M306paXKeHUA 1 BblbepuTe NyHKT
Copy B NofABMBLLEMCA MeHIO.

Pa6oTa ¢ BuAeoponMkamu

lMpy HaMaTUM 3CK13a BUALOPOSINKA NPABO KHOMKOM MbILLIW BUAEOPOSIMKA MOABUTCA
MeHIo, KOTOpOe MO3BOJIUT BaM MPOCMOTPETb, CKOMMPOBATb UM YAANUTL Bbl6paHHbIN
BUAEOPOSIUK.

Bbixoa 13 npunoxkenuna
[nq BbIX0o[a U3 NpunoeHua Boibepute nyHKT Exit B MeHio File.

Cosem: 8bl MoJCEME OMPEAaKMUPOBaMb BCe NepequC/IeHHble Bbiuie NapamMempbi,
u3MeHUB coomaemcmayloujue 3Ha4eHuUsA 6 dokyMeHme Settings.ini. OH Haxodumcs 8
nanke, 8 KoMopyo 66110 YCMAHOB/IEHO NPUJTONCEHUE.

Kanu6poBka u usmepenue

MoMecTuTe NIMHENKY Ha NpeaAMETHBbIN CTONMK. HacTpoiiTe pe3KocTb M306pareHun 1 caenaire
CHUMOK. [ocMOTpUTE Ha LLKany KanubpoBKU, PAcroNOMHKEHHYI0 Ha KOpIyce MUKPOCKONa, U
3aMoMHU1Te 3Ha4eH e YBeNIMYEeHWSA, Ha KOTOpOe YKasblBaeT p1cka Ha Kopnyce. OTKpoiiTe
nony4eHHoe |/|306pa)'|'<eHVle B OTAEJIbHOM OKHe, ABar bl LLIeJIKHYB 3CKU3 JIeBOM KHOMKOW MbILLN.
BBeauTe 3HaueHWe yBeNMUeHs B NPaBoM BepXHeMY YrTly MOABMBLLEr0CA OKHA
npefABapuTenbHoro npocMoTpa. Mocne npoBeAeHUs KAaNMBPOBKYM Bbl CMOMKETE NIErKo U3MepATb
napameTpbl onpefeneHHbIX ,quanel?l npenaparta. Huke onucanbl cyuliecTByoLne NHCTPYMEHTbI,
KOTOpble PacrosoKeHbl B BEPXHEN YacTu OKHa NpeaBapuTesIbHOro NpocMoTpa:

Mpamasa
HarkMuTe NeBylo KHOMKY MbILLIY B HaYasIbHOM TOYKe 1 MpoBeauMTe fnHuio. OTnycTuTe NeBylo
KHOMKY MbILLIM B KOHEYHOM TOYKe.

JlomaHan

HaMuTe neBylo KHOMKY MbILLIM B Ha4YaslbHOM TOUKe W MpoBeamTe NuHuio. OTnycTuTe NeByto
KHOTKY MbILLIW B KOHEYHOM TOYKe. Bbl MoMeTe NpofoHUTb pUcoBaTb CBO6OAHYIO IUHMIO OT
KOHEYHOM TOYKM NocnieHero oTpesKa.

Papuyc
MpoBeawTe NpAMYIO IMHMIO, COOTBETCTBYIOLLYYIO paauycy Kpyra. lporpamma paccumTaeT paguyc,
a TaKKe ASIMHY U NNOoLLAaAb OKPYKHOCTU.

HOuameTtp
lMpoBenwTe NpAMYIo NMHWIO, COOTBETCTBYIOLLLYIO AUaMeTpy Kpyra. Mporpamma paccumtaet
OMaMeTp, a TaKMe OJINHY U N0LLAAb OKPYHHOCTU.

Yron

HarMuTe neBylo KHOMKY MbILLIM B HAa4YasibHOM TOUKe W MpoBeamTe NuHuio. OTnycTuTe NeByto
KHOMKY MbILLIM B KOHEYHOW TouKe. [poBeauTe eLlie 0fHY IMHMIO OT KOHEYHOM TOUKM MOCIeAHEr0
oTpesKa. MporpaMMa paccumTaeT BesiMunHy 0603Ha4eHHOro yrha.

EAuMHMLA U3MepeHui

B BbiNajatoLL,eM MeHIo Ha NaHesI MHCTPYMEHTOB MOXKHO BbibpaTh eAVHHLLY U3MepeHui
(NUKcenw, OloMMbl, KUOMETPbI, METPbI, CAHTUMETPbI, MUSIUMETPbI, MUKPOHbI).
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Co3paHue HaAnMCK Ha COENaHHOM CHUMKe
PepakTupoBaHue napameTpos LupudTa

PI/ICyHOH Ha coenaHHOM CHUMKe

Bbibpop LBeTa NuHuUi
Bbibpop TONLLMHBI IUHWIA
Bbibpop T1na NnHUiA

EI OTMeHa nocneaHero CoBepLUEeHHOMo AeNCTBUA

lpumMeyaHus:

1. Honycmumili npeden yaenuyeHuli — om 20x do 400x onsa Levenhuk DTX 50 (9o 230x
0na Levenhuk DTX 30). He 8sodume 3HaveHus, excaujue 8He 3moao npedena.

2. Benu4uHsl, paccyumarHsie npo2pammod, AGNAIMCA npubau3umesnsHuIMU
U OCHOBbIBAIOMCA HA YKA3GHHOM BAMU yBesiu4eHuU.

Pa6oTa c npunoxeHuem Ha Mac 0S

OTKpoWTe ManKy mac Ha ycTaHoBoYHOM Aucke Levenhuk DTX 1 ckonmpyiite ¢aiin
MicroCapture Plus Ha pa6ouwii cTon. MoAKiounTe MUKPOCKOM K KOMIblOTepY Yepe3
USB-Kabenb. OTkpoiite npunoxeHue MicroCapture Plus, ABaabl LLENKHYB 3HA4YOK
MicroCapture Plus.

U3MeHeHue paspelueHus

B paspene Preview Size mMeHio Options MoHO BbIGpaTh paspeLleHue co34aBaeMbixX
CHUMKOB. 06paTuTe BHUMaHMWe Ha To, YTO pa3mep OKHa NpefBapuTeNIbHOro
NpocMoTpa U3MeHWTL Hesb3A (CTaHAapTHoe paspelueHne — 640x480), a
YCTaHOB/IEHHOE pa3peLLeHne CHUMKa 0TOBPAKaeTCA B SIEBOM HUMKHEM YITly OKHA.

Jara u BpeMa
B paspene Date/Time MeHio Options Mo¥HO yKa3aTb, 6yayT n oTobparkaTbeaA
BpeMA 1 fjaTa co3faHuA CHUMKa Bo BpeMsA NpeABapuTesibHOro MpocMoTpa.

Kak caenaTb cHUMOK

Yr06bI caenatb CHUMOK Npernapara, HaxMuTe COOTBETCTBYIOLLLYI0 KHOMKY Ha NaHesnm
ynpasneHus unu seibepute nyHKT Photo B MeHio Capture. 3ckus chenaHHoro
CHVMMKa MOABUTCA B CMIMCKE B NPABOW YacTu [MaBHOM0 OKHA MPUIIOHEHNA.

Kak 3anucatb BUAeoponuk

Yro6bl 3anm1caTh BULEOPOSIVIK, HA*MUTE COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY Ha naHenm

ynpasneHus unw Beibepute nyHKT Video B MeHio Capture. 3cku3 3an1caHHoro

BWOEOPOSIMKA MOABUTCA B CMIMCKE B MPABOM YaCTM [1aBHOMO OKHA MPUOMEHNA.

ﬂpuMeanue: locne Hayana 3anucu U306pGJKEHUE GUanHGMprI Ha naHesu ynpaes/ieHusa
cmaHem KpacHbIM. ﬂoamopHoe Ha)camue KHONKU 0CMaHoBUM 3anuce.

3CKM3bI CO3AaHHBIX M306paXKeHuin U BUOEOPOIIMKOB 0TOBPAMKAIOTCA B CrIUCKe B NPaBoi
4acTu [M1aBHOrO OKHa NPUoXKeHWA. [Baxabl LLEeNKHUTE 3CKU3 U306parKeHus, YTobbl
OTKPbITb €10 B OKHE MpeABapuTesibHoro NpocMoTpa. Mpovecc paboTbl ¢ 306parKeHUAMM
He OTNIMYaeTCA OT APYruX NpoLeccoB paboTsl Ha Mac 0S.

Mepbl npeaocTOpoXKHOCTHU

Hukorga He cMoTpuTe B npubop Ha ConHLLe, Ha UCTOYHUK APKOro CBETA 1 N1a3epHOro
n3snyyeHua — 3T0 ONACHO AJ1A 3PEHUA N MOXKET MPUBECTU K CJTENOTE! Benble
CBETOMO[bI CUCTEMBI OCBELLIEHWA MUKPOCKOMa 04YeHb APKME; He CMOTPUTE Ha HUX, YTObbI
He noBpeauTb 3peHue. byabTe BHUMaTENbHbI, eCiv Nosib3yeTech NpUBopoM BMecTe C
[eTbMU U NI0ABMU, He 03HAaKOMIIEHHBIMU C UHCTPYKLMel. He pas6bupaiite npubop.
CepBycHbIe U peMOHTHbIe PaboTbl MOMYT MPOBOAUTLCA TOMBKO B CMELMANM3NPOBaHHOM
CepBUCHOM LieHTpe. [oce BCKPbITUA YNaKOBKM U YCTaHOBKM MUKPOCKOMNa NpoBepbTe
Kaabll KOMMoOHeHT. He KacaiTech nanbLamMu NoBepXHOCTeN INH3. [N1A 0UYMCTKU INH3
MOJIb3yNTECh MAMKOM YNCTOM CandeTKoM, Ha KOTOPYIO MOXKHO KarHyTb HEMHOIO CrIMpTa UK
3dupa, Ho NyuLLe BCEro 1Cnosb30BaTh OPUrMHaNbHbIE CPEACTBA AA YACTKU ONTUKU
KoMnaHuu Levenhuk. 3anpetuaeTca ncnonb3oBaThb AnA YUCTKU CPeACTBa C abpasuBHLIMU
W KOPPO3WMOHHLIMU CBOWCTBAMU M HUOKOCTU Ha OCHOBe aLeToHa! AbpasmBHbIe YacTULbl
(HanpuMep, Necok) cnefyeT He CTUPaThb, @ CAYBaTb UK CMaxMBaTb MAMKOM KUCTOYKON. He
NpUKNafbIBanTe Ype3MepHbIX YCUIUIA NpU HacTpoiKke dokyca. He npunaraite U3nuLWHUX
YCUIUIA K CTOMOPHBIM U GUKCUPYIOLLIMM BUHTaM. O6eperaiiTe Mpubop oT pe3Kux yaapos

1 Ype3MepHbIX MeXaHUYeCKWX BO3LeUCTBUIA. MUKPOCKOM MOXKHO MUCMOoMb30BaThb

npv Temnepatype ot -5 °C go +50 °C. MoMHuTe, 4T pe3Kue nepenapl TeMrepaTypbl MOryT
NPUBECTM K 3anoTeBaHWIo JIMH3 U 06pa3oBaHu1io KoHAeHcaTa. XpaHuTe npubop B CyxoM
NpOX/afHOM MecTe, HeJOCTYNHOM ANA NbIK, BANAHWA KUCNOT MU APYrUX aKTUBHbIX
XUMUYECKUX BELLLECTB, BAAM OT oTonuTesnel (6bIToBbIX, aBBTOMOBUIIBHBIX) U OT OTKPLITOrO
OTHA W pYrvX UCTOYHUKOB BbICOKMX TeMnepaTyp. He noasepraiite npubop anutensHoMy
BO3QEMCTBUIO MPAMBIX CONTHEYHbIX Jly4eit. He ucnonb3yiite npubop B ycnoBuax
MNOBbILLEHHOW BNIA*HOCTU 1 He MOorpyaiiTe ero B Boay. PaboTaiiTe ¢ MMKPOCKOMOM
aKKypaTHO, HajleBaWTe Ha Hero Nblne3aLlUTHbINA Yexon nocne paboTsl, YTOBbI 3aLLUUTUTD
€ro OT MNblNW U MacnaHbIX NATeH. Bo n3berkaHue notepy AaHHbIX U NOBPeXaeHUA
060py0BaHUA OTKIIOYANTE MUKPOCKON OT KOMMbIOTEPA TOJIBKO MOCSIE 3aKpbITUA
npunoeHua. [owanTech BbIKMIOYEHUA CUCTEMbI OCBELLIEHUA U OTKITIOYMTE MUKPOCKON.
Ecnuv geTanb npubopa nnu aneMeHT NUTaHWA 6bIU NPOrToYeHsl, CPOYHO 0bpaTUTECh 3a
MeAMLMHCKON NOMOLLLbIO.



Ucnonb3oBaHMe 3/1eMEeHTOB NUTaHUA

Bcerga Ucnonb3yiiTe anemMeHTbl TUTaHUA NoAXOAALLEro pa3Mepa U COOTBETCTBYIOLLEro
Tvna. Mpu Heo6X0AMMOCTU 3aMeHbl 31EMEHTOB MUTaHUA MEHANTE CPa3y BECb KOMIIEKT,
He CMeLLMBalTe CTapble U HOBbIE 3/1EMEHTbI MUTaHWUA W He UCTONb3YATe 3/IeMeHTbI
NUTaHWA pa3HbIX TUMOB 04HOBPEMeHHO. Mepes yCTaHOBKOM 3/1eMeHTOB MUTaHMA O4UCTUTE
KOHTaKTbI 3/1EMEHTOB U1 KOHTaKTbI B Kopryce npubopa. YcTaHaBnvBaiiTe 3/1eMeHTbI
NUTaHWA B COOTBETCTBUM C yKa3aHHOMN NOAPHOCTLIO (+ 1 -). Ecnv npubop He
UCMOSb3YeTCA ANIUTeNIbHOE BPeMs, CrielyeT BbiHYTb 13 HEro 3/1eMeHTbl MUTaHUs.
OnepaTmBHO BbIHUMaWTE 13 NPUBOPa UCMOb30BaHHbIE 3IEMEeHTbI NUTaHuA. He nbiTaitTech
repe3apsMKaTh raflbBaHUYECKME 31IeMEHTbI MUTaHUA - OHU MOTYT MpoTeub,
BOCM/IaMeHUTLCA UK B30pBaThCA. HUKOrda He 3aKopauuBaiiTe Mosioca 351eMeHToB
NUTaHWA — 3TO MOMET MPUBECTM K UX Neperpesy, NpoTeyKe v B3pbisy. He nbitaitecs
HarpeBaTb 3/1EMEeHTbI MUTaHWA, YTO6bI BOCCTAHOBUTL MX paboTocrnocobHOCTL. BuikniovarTe
npubop nocsie UCrosb30BaHNA. XpaHuUTe 351eMeHTbI MUTaHWA B HeJOCTYMHOM AfA AeTei
MecTe, 4To6bl U36eMaThb PUCKa UX MPOrNaTbIBaHWUA, YAYLULSA UK OTPaBIeHA.

TexHuyeckue XapaKTepUucTuku

1,3 Mnukc (DTX 50)

2 Mnmke (DTX 30)

20x-400x (DTX 50), 20x-230x (DTX 30)
1920x1080, 1280x720, 640x480

Pa3peLueHue MaTpuup!

YBenuyexue

[ocTynHble paspeLueHua
doTo/Buaeo (DTX 30/50)
Doto/BUaeo
DoKycupoBKa

WcTouHUK ocBeLLeHuA
MutaHne

YactoTa

Asbik M0

*.jpeg unu .bmp/*.avi

pyyHan, B npegenax ot 0 mm go 150 MM

8 cBETOAMO0B C perynmpyemMoi APKOCTbIO CUCTEMbI
5 B nocToAHHoOro ToKa Yepes Kkabenb USB 2.0

30 KappoB B cekyHay

QHIMIUCKUY, HEMELIKUI, GPaHLLY3CKIMIA, MCNAHCKUIA,
PYCCKUI, UTNbAHCKUIA, MOPTYranbCKui,
rONNaHACKWN, MONBCKUIA, ANOHCKUIA, KOPENCKUN,
KUTaNCKUIA

labapuTbl MKpocKkona 125 MM x 33 MM

KomnaHua Levenhuk ocTaenseT 3a coboit npaso BHOCUTb Nio6ble U3MeHeHUs
Wnu npekpawiaTtb Npon3BoACTBO U3fenua 6e3 npeasapuTenbHOro yseoM/1eHUA.

TpeboBaHusa K cucteMe
OnepaumonHas cucteMa Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10
LINY ot P4 1,8 M, 03Y ot 512 MB, Bupeokapta ot 64 MB, pasbem USB 2.0, CD-ROM

Mem.quapo.qHaﬂ NoXXU3HeHHaA rapaHTua Levenhuk
KoMnahua Levenhuk rapaHTupyeT oTcyTcTBre AeeKTOB B MaTepuanax KOHCTPYKLMM

1 fedeKToB U3roToBneHUs usaenusa. MpoaaseL, rapaHTUpyeT COOTBETCTBUE KayecTBa
npvobpeTeHHoro BaMu U3genusa KomnaHuu Levenhuk Tpe6oBaHWAM TexHUYECKOM
[IOKyMeHTaLMK npu cobnioAeHnn noTpebuTenem ycrioBuiA M Npasui TPaHCMOPTUPOBKMU,
XPpaHeHUA 1 dKCryaTaumm nsaenua. CpoK rapaHTum: Ha akceccyapbl — 6 (LUecTb)
MECALLeB CO [AHA MOKYMKU, Ha OCTasbHbIE U3AeNUA — MOMU3HEHHan rapaHTuA
(DeWicTByeT B Te4YeHWe BCero cpoKa aKcrnyaraumm npubopa). fapaHtua He
pacnpocTpaHAETCA Ha KOMMJIEKTYIOLLME C OrPaHUYEHHBIM CPOKOM UCMOSb30BaHUA, B
TOM YKcie Namnbl (HaKanMBaHWA, CBETOAMOAHbIE, FaNoreHHbIe, SHeprocbeperaloLme v
NpoYMe TUMbI 1aMM), 3N1IeKTPOKOMIIEKTYIOLLIME, PAacX0AHbIe MaTepuaribl, d1eMeHTbI
NUTaHWA Y Npovee.

MogpobHee 06 ycnoBWAX rapaHTUIMHOTO 06CNYMKMBAHUA CM. Ha cailTe
www.levenhuk.ru/support
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The original Levenhuk cleaning accessories

ENLIFILC]

Levenhuk Cleaning Pen LP10

0

levernhulk®

Removes dust with a brush
The soft tip is treated with a special cleaning fluid that removes greasy stains
Does not damage optical coatings of the lenses
Leaves no smudges or stains
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Zoom&Joy



